
 
 

Przecinarka do przecinania na mokro – Model VNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                 
 
 

HERZOG Maschinenfabrik GmbH + Co. 

Auf dem Gehren 1  

D-4500 Osnabrück 

Tel. +49 541 933 20 

Fax  +49 541 933 232 

 

VNU 300 

Przecinarka obsługiwana ręcznie do 

przecinania metali, stopów 

metalowych oraz hartowanej stali 
 

Zalety urządzenia  

 

• Prosta obsługa 

• Uniwersalne możliwości 
mocowania (dla różnych 
wymiarów mocowanych próbek) 

• Niewielki stopień nagrzewania 
obrabianych powierzchni 

• Krótki czas przecinania  

• Wysoka wydajność mocy 
napędowej 

• Prosta wymiana tarczy tnącej 

• Niewielkie wymagania odnośnie 
konserwacji 

• Wysoki stopień bezpieczeństwa i 
niski zanieczyszczeń poprzez 
odizolowanie przestrzeni cięcia 

• Urządzenie przystosowane jest 
do pracy w laboratorium 

Dystrybucja w Polsce: 
AMITECH Spółka Jawna 

Ul. St. Kierbedzia 4  

00-728 Warszawa 

Tel. +48 22 851 95 96 

Fax  +48 22 851 95 96 

 



                 
                
                
                
                 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                 

Oprzyrządowanie standardowe 

 

1  komplet - układ  mocujący   
1  komplet - sterowanie elektryczne  
1  komplet - układ chłodzenia 
4  specjalne   tarcze tnące 
2  klucze do wymiany tarcz tnących 
 

 

Oprzyrządowanie specjalne 

 

Specjalny układ mocujący  (np. do 
próbek stożkowych) 
Specjalne urządzenie do szlifowania 
na mokro 
 

VNU 300 (wnętrze maszyny wyposażonej w 
hydrauliczny uchwyt mocujący) 

Dane techniczne:    VNU 300   VNU 400 

 

Moc silnika:      11 KW    15 KW 
Obroty /min.:     5100    3800 
Średnica tarczy:    300 mm   400 mm 
Waga netto:     ok. 550 kg   ok. 610 kg 
Waga brutto:     ok. 710 kg   ok. 780 kg 
Wymiary skrzyni:    1150x1250x1400  1250x1350x1600 
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. 

 
Inne Przecinarki: 
Ręczne:   PST 
Automatyczne:  VST 

 

ELEMENTY OBSŁUGI   VNU 300 

 
1.  Silnik główny  „włącz   
2.  Silnik główny  „ wyłącz”   
3.  Pompa środka chłodzącego „włącz” 
4.  Pompa środka chłodzącego „ wyłącz” 
5.  Dysze środka chłodzącego  
6.  Pokrywa 
7.  Pompa ręczna uchwytu mocującego 
8.  Uchwyt „otwieranie” 
9.   Agregat  środka chłodzącego 
10. Rękojeść posuwu tarczy tnącej 
 


